consorcio de abastecimiento
V' de aguas a fuerteventura

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA
CONTRATACION POR LOTES DEL SUMINISTRO DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD PE-100 Y PE-80 DE DISTINTOS DIAMETROS Y PN-16atm., Y DE TUBERIA DE
PVC MOLECULARMENTE ORIENTADO Y 16atm., DESTINADAS A LAS OBRAS DE
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS REDES DEL CONSORCIO DE

PPT suministro de Wuberia de polietilens FE-80, PE-100 | 1iametros varios v I'N-16a1 v de mberia de PVC molecularmente vrientade 1254t
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1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto determinar las condiciones de la
contratacion del suministro por lotes de tubos de polietileno y de pve molecularmente orientado,
destinadas a las obras de conservacién y mantenimiento del Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura (C.AAF.)

2.- PERFIL DEL CONTRATISTA.

El contratista adjudicatario serd una empresa o empresario con capacidad suficiente para
suministrar el material necesario y que cumpla los condicionantes exigidos en este pliego y en las
clausulas administrativas particulares que regiran dicha contratacién.

Sera responsable de localizar los suministradores del material recogido en este pliego, tramitar su
traslado desde su punto de origen hasta nuestras instalaciones.

Los costes por transporte y descarga de la tuberia, seran de cuenta del suministrador, asi como la
descarga, incluido gria si fuese necesario.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS.
Las caracteristicas técnicas minimas del material a suministrar en cada uno de lotes seran las
siguientas:

3.1.- Lote n"1: Tuberia de polietileno

Tuberia de polietileno de alta densidad PE-100 y PE-80 PN-16AT.
Los tubos de PE tienen la condicién de termoplasticos y estan normalizados en normas UNE en
dimensiones de hasta 1.600mm. de DN y presiones de 2.5 N/mm®

Los materiales basicos constitutivos de los tubos de PE son los siguientes:

- Resina de carbono o pigmentos.

- Aditivos, tales como antioxidantes, estabilizadores o colorantes. Solo podran emplearse
aquellos aditivos necesarios para |a fabricacion y utilizacion de los productos, de acuerdo
con los requerimientos de las partes aplicables de prEN 12201:2000 o de prEN
13244:1998, segln cascs.

Los materiales que constituyan el tubo o la tuberia no deben ser solubles en el agua, ni pueden
darle sabor u olor o modificar sus caracteristicas, A este respecto es de aplicacion lo especificado
por la vigente RTSAP en el caso de agua potable.
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Las caracteristicas fisicas a corto plazo de la materia prima utilizada en |a fabricacién de los tubos
y las piezas especiales deber ser |as indicadas en |a tabla:

[ Caracteristicas _ _Valor
Contenido de agua « 300mg/kg
Densidad » 930 Kg/m®
Contenido de materiales volatiles ¢« 350ma/kg

indice de fluidez (IFM)
Cambio del IFM menor del 20% del valor obtenido con la materia prima utilizada

Tiempo de induccion a |a oxidacién » 20mim
Coef. De dilatacion térmica lineal 2 a 2.3 x 10-4m/m °C -1
Contenido en negro de carbonc Del 2 al 2,5%

Colores de los tubos de PE segun normas:

‘Norma Color de los tubos
UNE 53131:1990 Negros

UNE 53490:1990 Generalmente negros con banda azul
UNE 53966:2001 EX Azules o negros con banda azul

Pr EN 12201:2000 Azules o negros con banda azul

El color de los tubos sera negroe con banda azul, conforme a las normas anteriores, el contenido en
peso en negro del carbono de los tubos de de 2 a 2,5% y su dispersion menor de grado 3,
conforme a lo especificado por la norma ISO 11420:1996. La dispersion del pigmento azul, caso de
emplearse, también debe ser inferior al grado 3, esta vez conforme a la norma 15O 13949:1997.

De las caracteristicas mecanicas de la materia prima y de de los propios tubos, es destacable lo
siguiente:

a) En el PE, como material termoplastico que es, su resistencia disminuye con el tiempo,
circunstancia tenida en cuenta en las normas de producto, gue obligan a dimensionar para los
valores de las propiedades que el tubo tendra dentro 50afios.

b) En prEN 12201:2001, los valores minimos previstos para el MRS son 4; 6,3, 8y 10
N/mm?® mientras que en prEN13224:1998 sélo se contemplan los valores de 6,3; 8 y 10N/mm?,

c) El coeficiente de seguridad C recomendado en preEN 12201:2000 o en prEN13224:1938
es de 1,25, si bien dicha norma prevé la posibilidad de utilizar valores mayores.

d) La tension de disefio( o.= MRS/C) adoptara los valores comprendidos entre 32 y
8,0N/mm?.

PPT suministro de wberia de polictiieno PE-80, PE-100 | Didmetros variod v PN-16at v de tuberia de PV molecularmente onentado 12 5at
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&) El médulo de de elasticidad a corto plazo, E;, es de 1000N/mm? y a largo plazo, E50 de
150N/mm? (UNE 53331:1997 IN)

f)y La resistencia a flexotraccion a corto plazo es, respectivamente 30 o 14,4N/mm* (UNE
53331:1997 IN)

La resistencia a la intemperie de las tuberias de P.E.-100 y PE-80 color negro banda azul es
mucho mayor que las de color azul. Por ofra parte las tuberias de color solamente negro se
eliminaran cuando salga la norma europea. Desde que las tuberias de P.E. fueron introducidas por
primera vez, hace unos 50 afos, se ha incrementado considerablemente su mercado en el sector
de las tuberias de presion. Las razones de este incremento deben encontrarse en |as propiedades
de los tubos de P.E., tales como la resistencia a la corrosion, la flexibilidad, la soldabilidad, la
resistencia quimica y las técnicas de unién e instalacion, rapidas y sencillas, que proporcionan un
ahorro economico importante.

Las tuberias de P.E 100 cumplen la norma UNE 53966 EXP, que esta basada en el proyecto de
norma europea preN 12201,

Comparadas con las tuberias de P.E. 50, las tuberias de P.E.-100 reducen el peso de los tubos en
un 30 %, debido a que se utiliza una mayor tensién de disefio (o = 8,0 Mpa., en lugar de 5,0 Mpa),
lo cual permite tener menor espasor de pared para la misma Presidn Nominal o bien que a
igualdad de espesor con los tubos de P.E. 50, los tubos de P.E.-100 se puedan utilizar para una
presion mayor, hasta 25 bar de presién de trabajo, permitiendo ademas fabricar tubos de grandes
diametros.

Debido a estos razonamientos, actualmente las tuberias de P.E.-100 se estan usando en
instalaciones en donde anteriormente el material empleado era fibrocemento, acero o fundicién
ductil.

Las tuberias de P.E.-100 Y PE-80 estan en el mercado desde hace afos y han sido utilizadas en

numerosas aplicaciones, desde las muy especificas, como son las tuberias para conduccién de
agua o gas, hasta las mas generales como las de irrigacion, drenaje, industriales, etc.

* Resumen de las caracteristicas técnicas PE-100 y PE-80

PROPIEDAD UNIDAD PE-80 PE-100

_. i 1l (PE 50 A) UNE-EN
Minima tension requerida, MRS MPa 8 10
Tensién de disefio, o  MPa | 5 8
Coeficiente de seguridad, C e 1,6 1,25

' Densidad aprox. o G/cm3. 0,955 0,955
PIL suministro de wberta de pobietileno FL-80, FL-T100 | IDametros varios vy PM-16at. v de tuberia de PVC moleculammente orientado 12 5
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Resistencia a la traccion, min. MPa 19 19
Alargamiento a la rotura, min. % 350 350
Médulo de elasticidad MPa 900 1.100
Coeficiente de dilatacion lineal Mm/m.°C 0,22 022
Contenido en negro de carbono. % 2-3 2-2,5
Conductividad térmica. | Keal/m.°C 0,37 0,37
T.1.O. a 210 °C, min. Minutos 10 10
Constante dieléctrica. 24 g 2,5

Dimensiones de los tubos de PE (UNE 53966:2001EX, prEN12201-2:2000 y prEN13224-
2:19989

DN e Dint. | Peso e Dint. | Peso e Dint. | Peso
mm. | mm. | mm. |Kg/m | mm. | mm. |Kg/m.| mm. | mm. | Kg/m.
20 20 | 160 | 0.116
25 23 | 204 | 0.170
32 20 | 280 | 0194 | 30 | 26.0 | 0.279
40 24 | 352 10294 | 3.7 | 326 | 0.430
50 3.0 | 440 | 0453 | 46 | 40.8 | 0.668
63 | 38 | 554 | 0722 | 58 | 514 | 1.057
75 4.5 66.0 | 1.018 6.8 614 | 1476
90 54 | 792 | 1464 | 82 | 736 | 2.138
110 | 6.6 | 968 | 2179 | 100 | 90.0 | 3.171

125 48 |1154 1848 | 74 [1102]| 2780 | 114 [ 1022 ] 4.114 |

140 5.4 [129.22333 | 83 [1234[ 3490 | 127 [1146| 5.128

160 6.2 |1476 | 3.060 | 95 |141.0| 4555 | 146 | 130.8 | 6.731

180 6.9 |166.2 | 3.811 1d.5 158.6 | 5.762 | 16.4 | 147.2 | 8.508

200 /.7 | 1846 | 4726 | 119 |176.2 | 7111 | 18.2 | 163.6 | 10.493

225 86 |2078 5938 | 134 | 1982 | 9.018 | 20.5 | 184.0 | 13.280

250 96 |230.8| 7.358 | 14.8 | 2204 [11.053| 22.7 | 204.6 | 16.334

315 | 121 [290.8 [11.692| 18.7 | 2776 |17.584 | 28.6 | 257.8 | 25.920

400 | 15.3 | 369.4 [18.738| 23.7 | 352.6 | 28.284
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3.2.- Lote n°2: Tuberia de pvc

Tubos de polimero con orientacién molecular. (PVC molecularmente orientado), para aplicacion en
abastecimiento y distribucion de agua potable para uso alimentario a presion.

CARACTERISTICAS GENERALES:

La superficie interna y externa del tubo debe ser lisa, limpia y exenta de ranuras, cavidades y otros
defectos superficiales que impidan satisfacer los requisitos necesarios para su uso.

El material no debe contener ninguna impureza visible a simple vista. Los extremos acabaran con
un corte perpendicular al eje y sin rebabas. El color sera uniforme en todo el espesor de la pared.
LLa pared del elemento para colocar no enterrado, debe ser opaca a la luz visible.

Tendra una seccion constante y uniforme, con las tolerancias de ovalidad definidas en |la tabla 1 de
la UNE-EN 1452-2.

Las caracteristicas quimicas determinadas segun la norma UNE 53329-1, cumpliran lo
aspecificadao en la UNE-EN 1452-2.

Ha de superar los ensayos de resistencia al impacto (UNE-EN 744) y de presion interna (UNE-EN
921) segun lo determinado en la UNE-EN 1452-2.

Cumnplira la legislacion sanitaria vigente.

Las juntas seran estancas. Los extremos lisos para unién con junta elastomérica, deben ser con
chaflan. En ningun caso el extremo liso tendra algun borde vivo.

El material de la junta de estanqueidad no tendra ningin efecto desfavorable sobre las
propiedades del elemento y no afectara al conjunto, de manera que no cumpla con los requisitos
funcionales especificados en la UNE-EN 1452-5.

PROPIEDADES DE LA UNION CON ANILLA ELASTOMERICA DE ESTANQUEIDAD:

En el interior de |la abocardaducha habra una junta de goma.

El material de la junta de estangqueidad cumplira las especificaciones de la norma UNE-EN 681-1.
Diametro interior medio de la embocadura:

-dn <=50 mm: dn + 0,3 mm

-63 == dn <= 90 mm: dn + 0,4 mm

-dn== 110 mm: 1,003dn + 0,1 mm

Longitud de entrada de la embocadura; (22 + 0,16 dn) mm

Profundidad minima de embocamiento:

-dn == 280 : 50 mm + 0,22dn - 2e

-dn=280: 70 mm + 0,15dn - 2e

FE'L surmmstro de mbena de pohetileno PE<B0, TE-100 . Dimetros vanos y PN-16at. v de tuberia de PVC molecularmente orientado 12.5at
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OTRAS CARACTER!ST!CAS:

. Color azul RAL 5015

- Norma 150 | 16422

- Suministro en parras de
- Diametro Nominal 80mm

- Presion nominal de 16 atmosferas.

- Coeficiente d& seguridad minirmo 1.4
- MRS minimo 450

consorcio de abastecim iento

longitud 6 metros

4.- CANTIDAD A SUMINISTRAR EN PUERTO DEL ROSARIO.

LOTE N°1: Tuberia de Polietileno de aita densidad
DIAMETROS LONGITUD
Tubos de polietileno PE-100 e e e TRl
Alt: ad) PN-16 at.
( Alta densid d) P at 25mm 1.000 m
32mm 4.000m
40mm 6000 m
Tubos de polietileno PE-80 Sl Bio0g
(Alta densidad) PN-16 at. 6amm 33.000 m
75mm 10.000 m
90mm 8.000 m
LOTE N°2: Tuberia de PVC molecularmente orientado
DIAMETROS LONGITUD
Tubo de PVC molecularmeante
orientado PN 16 at.
90mm 2000 m
PO suministro de uberfa de poliatilénn PE-80, PL100 _ Difmetros varios y PN-1baly de thetia de PVC moleeularments arigntado 12.5at

Mantenimiento y Consery acion infracstrucium del CAAF

Paging 7 de 9



consorcio de abastecimiento
de aguas a fuerteventura

5.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION Y VALOR MAXIMO ESTIMADO DEL CONTRATO.-

El presupuesto base de licitacion del contrato, excluido impuesto, para el suministro de tuberia de
polietileno de alta densidad de PE-100 y PE-80 de distintos diametros y PN-16atm, y tuberia de
pve molecularmente orientada vy 16atm, destinadas a las obras de conservacion y mantenimiento
de las redes del consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura, sera de CIENTO
SESENTA Y DOS MIL EUROS (162,000,00 €); excluidos impuestos; con un IGIC aplicable tipo
impositivo cero.

Lote n®1: El valor estimado del contrato para este lote, sera de CIENTO CINCUENTA MIL
QOCHOCIENTOS EUROS; (150800 €); excluido impuestos. El impuesto general indirecto canario
(IGIC) es del tipo impositivo cerao.

Lote n°2: El valor estimado del contrato para este lote, sera de ONCE MIL DOSCIENTO EUROS;
(11200 €); excluido impuestos. El impuesto general indirecto canario (IGIC) es del tipo impositivo
cero.

6.- PLAZO DE ENTREGA.

El contrato tendra una vigencia de seis meses, contados a partir de |a fecha de su firma o bien,
hasta que se haya agotado, el presupuesto maximo del mismo, en el supuesto de que este hecho
se produjera con antelacién al cumplimiento del plazo antes senalado.

La entrega de los pedidos ser realizaran, en el plazo maximo de un mes, desde que formalice cada
pedido el técnico de distribucion del C A AF. Se podra efectuar un maximo de tres pedidos a lo
largo de la vigencia del contrato.

La peticion de cada pedido se realizara por el Técnico de distribucion del C. A A F mediante un
procedimiento preestablecido con el adjudicatario al inicio del mismo, teniendo la obligacion éste
ultimo de servirlo antes del plazo de un mes. En cada pedido se acordara con el suministrador el
producto y la cantidad de material 2 entregar con el fin de optimizar el transporte del material.
Dicho plazo comenzaré desde |a ficha de comunicacion de la solicitud de materiales.

En el caso de que el adjudicatario no disponga en el momento de la solicitud de alguno de los
materiales incluidos en la oferta que impida cumplir con los plazos de entrega ofertados, se lo
comunicara en el plazo de 24 horas al Técnico de distribucion del C.A A.F quien resolvera sobre la
ampliacion del plazo a la vista del caracter de los materiales y |a reiteracién de este tipo de hechos,
pudiendo ser penalizado el cumplimiento muy deficiente por parte del proveedor.

7.- TRANSPORTE Y DESCARGA.

Los costes de transporte y descarga seran de cuenta del suministrador y puestos en las
instalaciones del C.A.A.F en su central de Puerto del Rosario.

T am!lilllhlru de luberia de polietileno PE-80, PE-100 , Didimelros virios v PM-16at y de mberia de PVC melecularmente orientado 12.5at
Mantemmicnto y Conservacion infraestructura del CAAF
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8.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL:

Relacién de los principales suministros efectuados durante los tres Ultimos afios, indicando su
importe, fechas y destinatario publico o privado de los mismos. Los suministros efectuados se
acreditardn mediante certificados expedidos o visados por el drgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaracién
del empresario.

Asimismo se solicita Certificado de conformidad de la Tuberia de Polietileno, acreditando que el
producto a suministrar cumple con los requisitos establecidos en las normas relativas a seguridad y
aptitud para la funcion, emitido por AENOR o de cualquier otra entidad certificadora de reconocido
prestigio , correspondiendo dicha certificacidn con la marca de |a tuberia ofertada.

9. - PLAZO DE GARANTIA.

Se establecera un plazo de garantia de Dos (2) afos, contados a partir de la firma del acta de
recepcion de material.
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