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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA
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SUMINISTRO DE MEMBRANAS DE OSMOSIS
INVERSA DE AGUA DE MAR PARA LOS
CENTROS DE PRODUCCION DE PUERTO DEL
ROSARIO Y CORRALEJO
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El Contrato de Servicio de Suministro de membranas de osmosis inversa para los centros de
produccién de Puerto del Rosario y Corralejo, se desarrollara técnicamente y se ajustara a los
2 lotes que se describen a continuacion:

LOTE N°1: SUMINISTRO MEMBRANAS CENTRO PRODUCCION PUERTO DEL ROSARIO
19 risticas Técnicas de | branas:

Se conformara un sistema hibrido en 50 cajas de presion existentes en el modulo n°2 de la
desaladora Fuerteventura IV, dande se instalaran en la posicion 1y 2 de las cajas de presion,
dos membranas “Thin-Film nanccomposite” con menor capacidad de produccién (24,7 m/dia)
y alto rechazo de boro (93.5%) y sales disueltas (>99.83%). Y en las posiciones 3,4,5,6y7
de cada caja de presion de 7 elementos, se instalaran membranas “Thin-Film nanocomposite”
con mayor capacidad de produccion (34 m¥/dia) y alto rechazo de boro (93%) y sales disueltas
(>99.83%).

La configuracion proyectada tendré aproximadamente los siguientes parametros técnicos de
funcionamiento del médule de desalacion con respecto a caudales, presiones, temperatura
agua de mar, etc., recogidos en las proyecciones que se anexan a este pliego del primer afio
delr puesta en servicio de las membranas y a los cincos afios del funcionamiento de las
mismas.

- N°de membranas: 100 uds.

- Tipo de membrana: Poliamida “Thin-Film nanocomposite”;
- Maxima Presion de Operacion: 1200 psi;

- Maxima Temperatura Operacion: 45°C;

- Méxima Turbidez: 1 NTU:

- Tolerancia al Cloro: < 0,1 ppm;

- Rango de pH en operacién continta: 2-11;

- Rango de pH en limpieza (tiempos cortos): 1-13;
- Maximo Flujo Alimentacion: 17 m3/h;

- Maximo SDI Alimentacion: 5;

- Ratio de Caudal de agua producto: 24,7 m3/dia;
- Rechazo Sales(NaCl): 99,75%;

- Rechazo de Boro estabilizado: 93,5%;

- Area de membrana activa: 37 m2;

- Diametro de cada elemento: 200 mm.

- Longitud de cada elemento: 1.016 mm.
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ion 3, 4, 5, 6 y 7 de las

- N°de membranas: 250 uds.

- Tipo de membrana: Poliamida “Thin-Film nanocomposite”™;

- Maxima Presion de Qperacién: 1200 psi;

- Maxima Tamperatura, Operacion: 45°C;

- Maxima Turbidez: 1 NTU;

- Tolerancia al Cloro: < 0,1 ppm;

- Rango de pH en operacion continua: 2-11;

- Rango de pH en limpleza (tiempos cortos): 1-13;
- Maximo Flujo Alimentacion: 17 m3/h;

- Maximo SDI Alimentacion: 5;

- Ratio de Caudal de agua producto: 34 m3/dia:
- Rechazo Sales (Nacg 99,75%;

- Rechazo de Boro estabilizado: 93%;

- Area de membrana activa: 37 m2;

- Diametro de cada elemento: 200 mm.

- Longitud de cada elemento; 1.016 mm.
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PRDYE. CION ANO PUESTA EN SERVICIO

caaf

Parmeate Flow: 270.95 m3/h Average Flux: 20.85 lmh Temperature: 22.0 *C
Feed Flow: 615.52 m3/h ‘Waler Source: Seawstsr-Well Avernge NDP: 18.07 Bar
Concentrate Flow: 344.57 mi/h Feed TDS: 38066.05 pom Specific Energy: 4.98 kWh/m3
Recovery: 44,0% Osmaotic Pressure Fead: 26.69 By Feed Pressure: 59.71 Bar
Number of Elements: 350 Osmotic Pressure Conc.: 47.62 Bar Permeate TDS: 111.88 ppm
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P S 5 ANOS DE FUNCI MIENTO

Average Fhno 2085 imh
Wister Scrumm: SasvisherWell
Fand TDM: I004E OF ppm

Osmotic Prassurs Fead) 2649 B

HNumwbar of Elements: 350 Camotic Prammrs Conc.: 474 Par

Tamparsturs 22.0 °C
Averape NDP: 7375 Bar
Famtal Prazairs: €163 B

Permaate TD%: 141.04 ppm
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LOTE N°2: SUMINISTRO MEMERANAS CENTRO PRODUCCION CORRALEJO

produccion de

Las membranas que se quieren sustituir en el médulo n°1 de desalacién de Corralejo son las
Filmtec SW30HR-380 y sus caracteristicas técnicas se exponen a continuacion:

Membranas FILMTEC™
Elemento de RO para agua marina de alto rechazo FILMTEC SW30HR-380

FILMTEC™ SW30HR-380 es un elemento de Gsmosis inversa para agua marina de grado premium

que presenta una alta superfice activa y alto/rechazo de sal para ofrecer la mejor economia a largo

plazo para los sistemas de desalinizacion de agua marina.

*  FILMTEC SW30HR-380 ofrece el més alto rechazo del boro para ayudar a los clientes a cumplir
con las norms de la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y demés nomas de agua potable.

*  Los elementos de FILMTEC SW30HR-380 ofrecen alto rendimiento durante todo su ciclo
operativo sin utifizar tratamientos oxidalivos posteriores, como muchos otros productos
competifivos. Esta es una de las razones por las cuales los elementos de FILMTEC son més
durables y se pueden limpiar con mayor efectividad en un amplio espectro de pH respecto de
olos elementos de RO

*  Lafabncacion automatizada de precision, con mayor niimero de hojas de membranas més
cortas, reduce el efecto general de la contaminacién y maximiza la eficiencia de la membrana.
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3°) Transporte y Descarga:

Los costes por transporte y descarga de las membranas seran de cuenta del
suministrador y puesto en las instalaciones de la planta desaladora de Puerto del
Rosario del C. AAF.

4°) Precio Méximo de Licitacién:

El precio maximo de licitacién para el suministro de las membranas sera de 253.500.-€
siendo el IGIC correspondiente tipo cero, segun Articulo 27 “Tipos impositivos” de la
Ley 20/91 de 7 de Junio.

LOTE N°1: El valor estimado del contrato para este lote sera de 230.000.- €, el tipo
impositivo IGIC es del 0%, siendo el plazo méximo de entrega del suministro para este
lote de 4 meses.

LOTE N°2: El valor estimado del contrato para este lote sera de 23.500.- €, el tipo

impositivo IGIC es del 0%, siendo el plazo maximo de entrega del suministro para este
lote de 4 meses.
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5°) Plazo de Entrega:

El plazo maximo de entrega para el suministro de las membranas sera de 4 meses (16
semanas) desde la firma del contrato, en cada uno de los lotes.

6°) Suministro:

El suministro sera de membranas de ésmosis inversa de agua de mar, y segun las
especificaciones técnicas expuestas, siendo las cantidades a suministrar las
siguientes:

LOTE N°1:

- 100 uds. Membranas de ésmosis inversa para agua de mar Qfx SW 400 SR.
- 250 uds. Membranas de ésmosis inversa para agua de mar Qfx SW 400 R.
LOTE N°2:

- 48 uds. Membranas de 6smosis inversa para agua de mar Filmtec SW30HR-380.

7°) Solvencia técnica o profesional.-

Se acreditara por el siguiente medio, de conformidad con el articulo 77 del Real Decreto
Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Publico): Los licitadores deberan acreditar la realizacion de
los principales suministros de objeto similar a lo que es objeto de la presente
contratacion, durante los tres dltimos afios, indicando su importe, fechas y destinatario
publico o privado de los mismos. Los suministros efectuados se acreditaran mediante
certificados expedidos o visados por el drgano competente, cuando el destinatario sea
una entidad del sector publico o cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una
declaracién del empresario.

8°) Criterios de Valoracién para la adjudicacién:

Las Ofertas presentadas se valorardn atribuyendo, en total maximo de 100 puntos,
distribuidos del modo siguiente:

1° CRITERIOS ECONOMICOS: PRECIO (85 PUNTOS)

Por el primer criterio se podran atribuir hasta 85 puntos. Obtenido el orden de relacién de

todas las ofertas respecto a ese criterio, la valoracion se llevara a cabo atendiendo el
siguiente criterio:
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A la oferta mas ventajosa para el CAAF. (O,) le corresponderan ochenta y cinco (85)
puntos, de modo que p, =85, el resto de las ofertas se le asignaran los puntos que
proporcionalmente correspondan por su diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la
siguiente férmula:

(:] * (r]
il e
()
Donde: “P” es la puntuacion de cada oferta, “p,” es la puntuacién maxima, “0," es el valor
cuantitativo de la mejor oferta y “O;” es el valor cuantitativo de la oferta que se valora.

El ofertante que obtenga mayor puntuacién con la suma de los criterios sera la oferta que
se propondra al érgano de confratacién. En caso de empate se resolverd el concurso por
sorteo.

Segdn el Articulo 85, del reglamento general de |a ley de contratos de las administraciones
publicas no se admitiran aquellas propuestas econémicas donde se aprecie que la oferta es
desproporcionada o temeraria, cuando |las ofertas se encuentren en los siguientes
supuestos recogidos en dicho articulo.

2° CRITERIOS NO ECONOMICOS: (Maximo: i5 puniosj

CRITERIOS PONDERACION
1) Rebajaenplazodeentrega .......ccoonvveiinmierciniiieiiiiacans 15 puntos
- Entrega en un plazo de 12 semanas oinferior .............................. 15 puntos
- Entregaenunplazode14-13semanas.................................. 10 puntos
- Entregaenunplazode 16-15semanas....................._............... 5puntos
- Entrega en un plazo de superior a 16 semanas.............................. 0 puntos

Puerto del Rosario a, 12 de Abril de 2012

fdo: Andfés Rodriguez Cabrera \/
Ingeniera Técnico Dpto. Produccion
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